
TimeControl TC511 � Napi, blokk és heti program
� Asztró funkció este - kapcsolási idő után kapcsolása szükségtelen
� Nyaralás funkció és automatikus nyári /téli időszámítás beállítás
� Két szabadon választott köztes pozíció tárolható
� Csatlakoztatni lehet fényérzékelőt SC43
� Egyéni vagy központi vezérlés
� Előre beállított dátum, idő és kapcsolási idő funkció

Szín Alpesi fehér

Névleges feszültség 3 V DC 

Elem típusa LR03 (AAA)

Védettségi fok IP20

Engedélyezett hőmérséklet -10 to +55°C

Rádió frekvencia 868.3 MHz

Felszerelés típusa Falon kívüli

Fali kapcsoló időzítővel

Cikkszám 4032 000 005 0 (5 m vezeték)

SC43 fényérzékelő
� Rövidíthető a vezeték

Cikkszám 4032 000 004 0 (2 m vezeték) 

Centronic rádiós vezérlések

Rádióvevők

� 2 csatornás LED kijelzővel
� Két szabadon választott köztes pozíció tárolható
� Egyéni, csoportos vagy központi vezérlés
� Fémgyűrű kulcstartóhoz

EasyControl EC142-II

Cikkszám 4034 000 210 1

Szín Fekete

Névleges feszültség 3 V DC 

Elem típusa CR 2032

Védettségi fok IP20

Engedélyezett hőmérséklet -10 to +55°C

Rádió frekvencia 868.3 MHz

2-csatornás távirányító

58

 Cikkszám 4034 000 005 0



Méretek Funkció-bekötési példa
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Rádiós motor Csőmotor

EC142-II

Rádiós motor

SC43TC511

Csőmotor

SC43TC511

Rádióvevő

Rádióvevő 
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